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Linha e Produto:
Fonte: Turismo CF
Tamanho padrão: 15pt

Espaço para ícone da linha.
Encostar na guia esquerda.

IRC>90

• Dimensões: 

Dimensões em mm.
Comprimentos: 1000, 1500, 2000 ou 3000.

IP 20IRC >90 CliqueAquiON/OFF3 Step

Características Mecânicas
• Descrição: Trilho eletrificado de sobrepor com 3 vias (1 circuito)  ou 5 
vias (3 circuitos ou 1 circuito + DALI).
•Materiais: Corpo em alumínio extrudado, isolador em PVC e condutores 
em cobre.
• Acabamento: Pintura eletrostática epóxi em preto ou branco microtex- 
turizado.
• Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria.
• Certificações: CE, ENEC, UL. 
• Peso: TRI3: 530g/m, TRI5: 863g/m

Características Elétricas:
• Tensão: 100 a 240Vac.
• Corrente máxima: 16A por circuito.

RGB Honeycomb

Linha: Spotlight
Produto: TRI3 | TRI5

Classe IIIRF DMX HoodIK 09 Classe I Dim 1-10VDim TRIAC

• Especificações: • Opcionais (TRI5): • Downloads:
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DALITHD <10% PFC >0,90

• Acessórios: 

35

1
8

34

• Alimentador • Tampa

TRI3 TRI5

• Adaptador • Conector Reto
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• Conector em L
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TRI5

• Conector em T
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• Conector em X
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